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Abstract 



Mpchanism of the tvoe incorporating a support (3) onto which is fixed the movable pjate and means of 
auldSL ^ are movable in translation in ashding^rac^) 

whfch SxedVK for its compactness and its simplicity andjt is adapted; in 

order to te^aSed onSe top of the roof, especially in a secondary mounting solution. Ac^rding.to the 
Kion^e SsWiw track (2) is arranged on the top of the fixed surface (9) and exhibits, at its front end, 
Ln ?nc StSn SK^^aid supf^rt (3) is mounted articulated at its front end onto aaaxte (4), 
which S (2). the end part of the^said inclined section (2D) serving to 

carry the axis (4) especially in a tilting position of the movable plate (1). 
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£) Mecanisme d'ouverture, de fermeture et d'entrebaillement d'un panneau mobile par rapport a une 
surface fixe, notamment pour toit ouvrant d'un vehicule automobile. 



•'£) L'invention concerne un mecanisme d'ouverture. 
de fermeture et d'entrebaillement d'un panneau mo- 
bile par rapport a une surface fixe notamment pour 
:oit ouvrant ae vehicule automobiie. du type comoor- 
:ant un support (3) sur lequel est fixe le panneau 
mobile et des moyens de guidage (5. 6. 7) et d'aru- 
culation du support (3) mobiles en translation dans 
une glissiere (2) fixee a la surface fixe. 

II est remarquable par sa compacite. sa simplici- 
ty et est adapte pour se poser sur le dessus du 
pavilion, notamment dans une solution seconde 
monte. 

Selon l'invention ladite glissiere (2) est disposee 
sur le dessus de la surface fixe (9) et presente. a 
00 son extremite avant un trongon incline (2D) et en ca 
p^que ledit support (3) est monte a articulation a son 
extremite avant sur un axe (4), mobile en translation 
J^ans ia glissiere (2). la partie terminale dudit trongon 
^.ncline (2D) servant d'appui a I'axe (4) notamment en 
oosition entrebaillee du oanneau mobile (1). 
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MECANISME D'OUVERTURE, OE FERMETURE ET D'ENTREBAILLEMENT D'UN PANNEAU MOBILE PAR 
RAPPORT A UNE SURFACE FIXE, NOTAMMENT POUR TOIT OUVRANT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE. 



L'invention concerns un mecanisme d'ouvertu- 
re, de fermeture et d'entrebaillement d'une surface 
par rapport a une autre, ce mecanisme permettant 
I'ouvenure et la fermeture par coulissement de la 
surface mobile au-dessus de la surface fixe, une 
ouverture partielle. dite d'entrebaillement. resultant 
du pivotement de la surface mobile par rapport a la 
surface fixe. Ce mecanisme est en particulier desti- 
ne a un toit ouvrant de vehicule automobile, le 
mecanisme etant pose a I'exterieur de I'habitacie 
du vehicule. 

On connait deja des mecanismes d'actionne- 
ment de toit ouvrant permettant I'ouverture du toit 
par entrebaillement et coulissement d'un panneau 
mobile, le panneau mobile coulissant au-dessous 
du pavilion du vehicule. Cependant dans ces dis- 
positifs connus. I'ensemble du mecanisme est 
monte a I'interieur de I'habitacie du vehicule. ce 
qui dimmue d'autant le volume utilisable de ceiui- 
ci. et notamment :a hauteur disponible au niveau 
du conaucteur et du passager. Ces mecanismes 
connus sont mal adaptes aux vehicules dont I'habi- 
tacie a un volume reduit. 

On connaft aussi des mecanismes d'ouverture 
de toit permettant simplement I'ouverture du toit 
par coulissement du panneau mobile au-dessus du 
pavilion. Cependant. ce type ae mecanisme ne 
permet pas I'emrebaillement du panneau mobiie. 
contrairement au mecanisme cite ci-dessus. Oe 
fagon generate, ces mecanismes component deux 
rails poses sur le dessus du pavilion de pan et 
d'autre de i'ouvenure amenagee dans celui-ct. ! es 
raiis guidant un \eu de galets portant le panneau 
mobile et i'entrainant en translation. 

Pour les vehicules n'etant pas equipes en ver- 
sion de base, d'un toit ouvrant. il est avantageux ce 
pouvoir disposer d'un mecanisme d'actionnement 
de toit ouvrant. notamment dans le cas d'une solu- 
tion seconde monte. I'ensemble du mecanisme 
pouvant etre pose au-dessus du pavilion de fagon 
simple et permettant I'entrebaillement et ou !e cou- 
lissement du panneau mobile au-dessus du pavil- 
ion, c.est a dire, finalement. orfrant les memes 
fonctionnalites que les panneaux entrebaillants et 
coulissants tels que divulgues dans le document 
DE-C-3 629 118. sans pour autant diminuer le 
volume de i'habitacie du vehicule. 

Par ailleurs. afin de preserver un bon coeffi- 
cient de penetration du vehicule. il est necessaire 
que le mecanisme d'actionnement au panneau mo- 
bile soit d'un encombrement le plus reduit possi- 
ble, notamment cans la dimension de I'epaisseur 
du panneau mobile. 

Oans Tan anterieur. la compacite du mecani- 



sme d'actionnement s'oppose aux fonctionnalites 
interessantes d'entrebaillement et de coulissement 
du panneau mobile au-dessus du pavilion. 

Par consequent. I'objet de l'invention esjTde 

5 proposer un mecanisme nouveau d'actionnement 
d'un panneau mobile par rappon a une surface fixe 
remarquable par sa compacite. sa simpticite efses 
fonctionnalites. 

La compacite du mecanisme est realisee prin- 

io cipalement par combinaison des moyens d'articula- 
tion du panneau mobile en position d'entrebaille- 
ment avec les moyens de coulissement de celui-ci 
et par regroupement de ces moyens dans une 
glissiere de coulissement longitudinal. 

is Par ailleurs. les fonctionnalites du mecanisme 

sont assurees par une commande unique du fait de 
la polyvalence des composants du mecanisme. 

Cette invention concerne done un mecanisme 
d'ouverture. de fermeture et c'entrebaillement d'un 

20 panneau mobiie par rapport a une surface fixe, 
notamment pour toit ouvrant de vehicule automobi- 
le, du type comportant un support sur lequel est 
fixe le panneau mobiie et des moyens de guidage 
et d'aniculation du suppon mobiles en translation 

25 dans une glissiere fixee a la surface fixe, caracteri- 
se en ce que ladite glissiere est disposee sur le 
dessus de la surface fixe et presenter a son extre- 
mite avant un trongon incline et en ce que lecit 
suppon est monte a angulation a son extremite 

30 avant sur un axe. mobile en translation dans une 
glissiere. la partie termmale dudit trongon incline 
servant d'appui a I'axe notamment en position en- 
trebaillee du panneau mobile. 

Seion une caractenstique preferentieiie de I'in- 

35 vention. le mecanisme comprend un moyen de 
verrouillage de I'axe du support qui est commance 
par lesdits moyens de guidage et d'aniculation du 
support pour bloquer la course de I'axe dans la 
glissiere notamment en position entrebaillee du 

40 panneau mobiie. 

Selon encore une autre caractenstique de l'in- 
vention. lesdits moyens de guidage en coulisse- 
ment du support sont constitues d'un chariot cen- 
tral mobile en translation dans la glissiere et por- 

45 tant un premier tenon de guidage. un premier 
chemin de guidage amenage dans le support dans 
lequel coulisse iedit premier tenon de guidage et 
un moyen de commande du chariot central pour 
commander son depiacement en translation dans 

50 la glissiere. 

Le moyen de verrouillage ae i'axe d'aniculation 
du support est constitue d'un levier monte a arti- 
culation sur cet axe et presentant un doigt s'accou- 
plant a une zone amenagee ce la glissiere. iedit 
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levier comportant un second chemin de guidage 
dans lequel se deplace un second tenon de guida- 
ge porte par !e chariot. 

Les differents organes du mecanisme sont ali- 
gnes dans le sens longitudinal de la glissiere. 

Le support comporte un doigt venant en appui 
sur une face de la glissiere lors du coulissement 
du panneau mobile au-dessus de la surface fixe. 

Le chanot est prolonge. a une de ses extremi- 
tes. par un doigt et le support comporte a sa 
seconde extremite. une protuberance de sorte que 
ledit doigt vient se bloquer en appui au-dessous de 
la protuberance en position de fermeture du pan- 
neau mobile. 

La glissiere est maintenue par au moins une 
fixation a un contre-cadre place au-dessous de la 
surface fixe, ledit contre-cadre comportant une par- 
tie faisant saiilie dans la zone evidee de la surface 
fixe. 

Un premier joint peripherique d'etancheite est 
fixe au-dessus de la partie faisant saiilie. et un 
second joint d'etancheite est fixe sur la peripherie 
les bords de d'ouverture de la surface fixe. 

L'invention est exposee ci-apres plus en detail 
a I'aide de dessins representant seulement un 
mode d'execution. 

La figure 1 represente une vue de cote en 
coupe longitudinale du mecanisme installe. le pan- 
neau mobile etant en position de fermeture. 

La figure 2 represente une vue analogue a 
celle de la figure 1, le panneau mobile etant en 
position entrebaillee. 

La figure 3 represente une vue analogue a 
celle de la figure 1 . le panneau mobile etant en 
position de depart avant son coulissement. 

La figure 4 represente une vue analogue a 
celle de la figure i, le panneau mobile etant en 
position de recui au-dessus de ia surface fixe. 

La figure 5 represente une vue eciatee ae 
I'ensemble du mecanisme selon {'invention. 

La figure 6 represente une vue selon la 
coupe A-A de la figure 5. 

Le mecanisme conforme a l'invention permet 
de donner a un panneau mobile t. une position de 
fermeture (figure 1), une position dite d'entrebaille- 
ment (figure 2), et une position dite d'ouverture 
dont les figures 3 et 4 representent ies differentes 
etapes de depiacement, !e panneau 1 etant transla- 
te vers I'arriere au-dessus de la paroi fixe dans une 
position sensiblement parailele a celle-ci. 

Deux mecanismes symetriques sont installes 
sur les deux cotes longitudinaux ce I'ouverture. ces 
deux mecanismes fonctionnant ae maniere synch- 
rone. 

Le panneau mobile I. constitue en tole ou en 
verre. par exemple, est fixe par collage ou analo- 
gue- sur un support 3, le support 3 etant monte a 
articulation, a son extremite avant. sur un axe 4. 



L'axe 4 est mobile en translation dans une glissiere 

2, grace a des galets d'entrainement 24 par exem- 
ple. La glissiere 2 est fixee sur ie dessus de ia 
surface fixe 9. sensiblement a proximite oes boras 

5 longitudinaux de I'ouverture. 

Le support 3 est relie a un chariot central 6 
mobile en translation dans la glissiere 2. Le support 

3. dont la longueur est sensiblement mferieure au 
cote longitudinal du panneau mooiie 1 . comporte 

to un premier chemin de guidage 7 dans'lequei se 
deplace un premier tenon de guidage 5 pone par 
le chariot 6. Le chariot 6 est commande par un 
cable 13, comme visible en figure 5. lequel est 
relie a une manivelle ou a un moteur electrique. 

is par exemple. permettant d'appliquer au chariot 5 
un mouvement en translation dans !a glissiere 2 
vers I'avant ou vers I'arriere. Le depiacement des 
chariots des mecanismes symetriques seion in- 
vention, se fait de maniere synchrone et aans le 

20 me me sens. 

Le chemin de guidage 7 comporte un premier 
trongon sensiblement incline vers ie haut. suivi 
d'un trongon horizontal et termine par un trongon 
incline vers le bas. En position ce fermeture au 

25 panneau mobile ie tenon de guioage 5 est position- 
ne sensiblement dans la zone centraie du trongon 
horizontal du chemin de guidage 7 comme visible 
en figure 1 . Le depiacement au chariot 5 vers 
Tavant. c.est a dire en direction ae l'axe 4. posi- 

30 tionne le tenon de guidage 5 aans le premier 
trongon incline vers ie haut au chemin de guiaace 
7, ce aui provoque un depiacement vertical vers ie 
haut du support 3 permettant I'entrebaillement au 
panneau mobile 1. De fagon preferentielle. la hau- 
35 teur du mecanisme selon ('invention est limitee a !a 
hauteur du chariot 6 au niveau du tenon de guica- 
ge 5. 

Afin d'eviter ie recul du panneau mobile ? en 
position d'entrebaillement. nctamment iors au ae- 

-o placement du vehicule. un ievier i9 monte a arti- 
culation sur l'axe 4 bioque la course ae ce dernier 
dans la glissiere 2. 

De fagon preferentielle. le levier ae verrouiilage 
19 est superpose en partie au support 3. Le levier 

•ts 19 comporte un second chemin de guidage 20 
constitue d'un premier trongon horizontal et d'un 
second trongon incline vers le bas. Un second 
tenon de guidage 18 porte par le chariot 6 coulisse 
dans ce chemin ae guidage 20 de sorte qu'il 

so applique un mouvement vertical autour de l'axe 4 
au levier '19. Le levier 19 presente un doigt 17 
s'accouplant avec une zone 2c amenagee dans la 
glissiere 2. 

En position d'entrebaHlement ou de fermeture 
55 du panneau mobile l. comme visible en figures i 
et 2. le tenon de guidage 18 est posioonne dans le 
premier trongon horizontal du chemin de guidage 
20. de sorte que le doigt 17 du !evier 19 est 
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accouple avec la zone eviaee 2c de la glissiere 2. 
bloquant ainsi la course en translation de Taxe 4 
dans la glissiere 2. Oe certe maniere. le panneau 
mobile, meme en position entrebaillee. ne peut pas 
reculer. 

Lorsque le chariot 6 est deplace vers Tarnere. 
les deux tenons de guidage 5. 18. se positionnent 
respectivement dans les trongons inclines vers le 
bas des chemins de guidage 7, 20. Sous Taction 
de ce deplacement. le support 3 s'incline sensible- 
ment vers le haut en meme temps que le levier 19 
de verrouillage se desaccouple de la glissiere 2. 
Les differents elements du mecanisme, support 3. 
chariot 6. levier de blocage 19. cable 13. sont 
alignes dans le sens longitudinal de la glissiere 2. 
de sorte que I'ensemble du mecanisme est centra- 
lise dans la glissiere 2. Oe fagon preferentielle, on 
peut prevoir une finition 8 fixee a la glissiere 2. 
venant camoufler le mecanisme jusqu'a la base du 
pavilion 9. comme visible en figure 6. L'ensemble 
du mecanisme est maintenu en position sur la 
surface fixe 9 par un contre-cadre 10 place en 
dessous de ceile-ci et relie a la glissiere 2 oar des 
fixations 21. De fagon preferentielle. le centre-ca- 
dre 10 servira de finmon inteneure. Le centre-cadre 
10 comporte une panie faisant saiilie 23 dans la 
cone evidee de la surface fixe 9. Un joint penpheri- 
que 12 assurant I'etancheite a I'air et a Teau du 
panneau mobile 1 est fixe sur le dessus de la 
partie faisant saiilie 23. En position de fermeture du 
panneau mooile I. ce dernier prend appui sur le 
joint 12. Un second joint periphenque pose sur la 
peripherie oe Touverture pratiauee dans !a surface 
fixe 9. assure I'etancheite a I'eau de I'ensemble du 
dispositif a'ouverture de toit. 

Avant Se coulissement vers I'arnere du oanneau 
mooiie 1. ceiui-ct doit pouvoir se soulever ae quei- 
cues millimetre ae maniere a eviter son rrottement 
sur le joint a'etancheite 12. La glissiere 2 ccmporte 
a son extremite avant. un irongon incline 2d d'un 
denivele de quelques millimetres, par exemple 4 
mm. la partie terminale de ce trongon 2d servant 
d'appui a I'axe 4 notamment en position d'entre- 
baillement au panneau mobile 1. Sous Taction au 
deplacement vers Tavant du chariot 6 comme ae- 
crit precedemment. Taxe 4 entraTne par :e support 
3 est souieve par rapport a sa position precedente. 
lors de sa translation, dans le trongon incline 2d ce 
!a glissiere 2, de sorte qu'apres ce debut de recul. 
le panneau mobile 1 se presente sensiblement 
sureieve par rapport au plan defini par "e bord 
sucerieur du joint d'etancheite 12 tout en restant 
parailele a !a surface fixe 9. 

Afin d'eviter que ie panneau mobiie ne redes- 
cende pendant son coulissement deputs *jne posi- 
tion d'ouverture vers une position ae fermeture. 
notamment sous Taction du deplacement du galet 
5 dans le chemm de guidage 7. on prevoit un doigt 



14 porte par le support 3. ledit doigt 14 prenant 
appui sur une face 2a de la glissiere 2 pendant le 
coulissement du panneau mobile 1. Lorsque Taxe 4 
arrive en fin de course dans la glissiere 2. e'est a 

5 dire dans la partie terminale 2d du trongon incline 
de celle-ci. le doigt 14 se presente en face d'une 
zone evidee 2b de la face 2a de la glissiere 2. 
dans laquelle redescend le doigt 14. ce qui permet 
la fermeture du panneau mobile 1 . 

jo Le chariot 6 est prolonge. a son extremite 

arriere. par un doigt 15 tandis que le support 3 
comporte. a son extremite arriere. une protuberan- 
ce 16 de sorte qu'en position de fermeture du 
panneau mobile 1, le doigt 15 vient se bloquer en 

rs appui au-dessous de la protuberance 16. comme 
visible en figure 1. ce qui permet d'eviter le soule- 
vement du panneau mobile dans sa partie arriere 
sous Taction de la depression aerodynamique. no- 
tamment lors du deplacement a haute vitesse du 

20 vehicule. Par ailleurs. Tenclenchement du doigt 15 
sur la protuberance 16 maintient I'ensemble pan- 
neau mobile 1 et support 3 dans Taxe vertical. 

Oe fagon preferentieile. on assure I'etancheite. 
notamment a Teau. au niveau des fixations 21 de la 

2S glissiere 2 sur la surface fixe 9. par un film 22 
place ^ntre ces deux aermers elements. 

Le mecanisme deem permet done un coulisse- 
ment parailele du panneau mobile au-dessus de la 
surface fixe, une ouverture complete et un entre- 

30 baillement du panneau mobile sans encombrement 
dans Thabitacle. L'ensemole de ces fonctionnalites 
est realise par une seule commande centrale. 

Bien entendu. Tinvention n'est pas limiiee a 
Texemple de realisation ci-dessus decrit et on 

35 pourra facilement prevoir a'autres vanantes de rea- 
lisations sans pour ceia sortir du cadre ae Tinven- 
tion. 

-o Revendications 

1 - Mecanisme a'ouverture. de fermeture et 
d'entrebaillement a'un panneau mobiie (1) par rap- 
port a une surface fixe i9). notamment pour :oit 

-:s ouvrant de vehicule automobile, du type compor- 
tant un support (3) sur leauel est fixe le panneau 
mobile et des moyens de guidage (5. 6. 7) et 
d'articulation du support (3) mobiles en translation 
dans une glissiere (2) fixee a ta surface fixe (9). 

so caracterise en ce que laaite glissiere (2) est dispo- 
see sur !e dessus de ia surface fixe (9) et presente. 
a son extremite avant un irongon incline (2D) et en 
ce aue leait support (3) est monte a articulation a 
son extremite avant sur un axe (4). mooile en 

55 translation dans la glissiere (2). la partie terminale 
dudit trongon incline (20) servant d'appui a i'axe 
(4) notamment en position entrebaillee au panneau 
mobile (1). 
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2 - Mecanisme selon la revendication t, carac- 
terise en ce au'il comprend un moyen de verrouil- 
lage (17. 19. 20) de I'axe (4) du support (3) qui est 
commande par lesdits moyens de guidage et d'ar- 
ticulation du support pour bloquer la course de 5 
I'axe (4) dans la glissiere (2) notamment en posi- 
tion entrebaillee du panneau mobile (1). 

3 - Mecanisme selon les revendications 2. ca- 
racterise en ce que lesdits moyens de guidage et 
d'articulation du support sont constitues d'un cha- to 
riot central (6) mobile en translation dans la glissie- 
re (2) et portant un premier tenon de guidage (5). 

un premier chemin de guidage (7) amenage dans 
le support (3) dans lequei coulisse ledit premier 
tenon de guidage et un moyen de commanae f 1 3) ?s 
du chariot central pour commander son emplace- 
ment en translation dans la glissiere (2). 

4 - Mecanisme selon les revendications 2 et 3. 
caracterise en ce que ledit moyen de verrouiilage 

de I'axe (4) est constitue d'un levier (19) mome a 20 
articulation sur I'axe (4) et presentant un doigt (17) 
s'accouplant avec une zone (2c) amenagee de la 
glissiere (2). ledit levier (19) comportant un second 
chemin de guidage (20) dans leauel se depiace un 
second tenon (18) porte par ie chariot (6). 25 

5 - Mecanisme selon I'une quelconcue ces 
revendications 3 ou 4. caracterise en ce Que le 
moyen de commande- (13) commande simuitane- 
ment I'actionnement du moyen de verrouillage et le 
coulissement du support (3). 10 

6 - Mecanisme selon Tune quelconcue aes 
revendications precedentes. caracterise en ce cue 
le support (3) comporte un doigt (14) venant en 
appui sur une face (2a) de la glissiere (2) !ors du 
coulissement du panneau mobile (D au-dessus de 35 
la surface fixe (9). 

7 - Mecanisme selon i'une auelconque aes 
revenaications precedentes. caracterise en ce due 
le cnariot (6) est prolonge. a une ce ses extre mi- 
tes, par un doigt (15). en ce que le suooort i3) -0 
comporte a une de ses extremites. une protuberan- 
ce (16), ledit doigt (15) venant se bloquer en aopui 
au-dessous de la protuberance (16) en position oe 
fermeture du panneau mobile (1). 

8 - Mecanisme selon Tune quelconque des -s 
revendications precedentes. caracterise en ce que 

la glissiere (2) est maintenue par au moins une 
fixation (21) a un contre-cadre (10) place au-des- 
sous de la surface fixe (9). ledit contre-caare (10) 
comportant une partie faisant saillie (23) cans la so 
zone evidee de la surface fixe (9). 

9 - Mecanisme selon la revendication 9. carac- 
terise en ce que un joint penpherique d'etancneite 
(12) est fixe au-dessus de la partie faisant saiilie 

(23) et un joint d'etancneite (11) est fixe sur ia 55 
peripheric des bords de I'ouverture de la surface 
fixe (9). 
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